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合建质安[2010]36号
合肥市深基坑支护工程监督管理实施细则
各有关单位：

为了进一步加强我市深基坑支护工程的质量安全管理，认真贯彻落实市城乡建委《关于印发<合肥市深基坑工程管理暂行规定>的通知》（合建[2010]5号）的文件要求，现结合我市深基坑支护工程建设的实际情况，制定以下实施细则，请有关单位遵照执行：
一、建设单位是深基坑支护工程管理的第一责任人。建设单位应当督促各有关责任单位履行职责，加强质量安全管理，并做好统筹协调工作。
提倡建设单位在工程立项阶段，根据拟建工程的基础深度和周边环境基本情况（如相邻建筑物、构筑物的距离、基础形式、埋深，各类管线的位置、埋置深度等），组织有关专家进行地下工程建设可行性研究，合理确定地下工程建设规模、控制开挖深度，有效规避建设风险。
二、 勘察单位编制的勘察方案、勘察过程、勘察报告必须满足深基坑工程设计和施工的要求。 

勘察点数量、布置、勘测深度、勘察指标和精确度必须符合标准规范的规定。深基坑的勘察范围应包括以基坑边线起，外延至基坑开挖深度2倍的区域，深度应穿过最深潜在滑动面进入稳定层不少于5m，并应进入坡脚地形剖面最低点和支护结构基底下不少于3m。对于安全等级为一级的边坡工程，勘察单位应进行专门的岩土工程勘察。当开挖边界外无法布置勘察点时，应通过调查取得真实可靠的相关资料。

勘察报告应当对支护结构的选型、地下水控制方法、基坑施工对相邻设施的影响、现场监测的项目、开挖过程中应当注意的问题及防治措施提出意见和建议。
三、设计单位应充分了解地质情况、基坑周围环境、管线情况、主体结构设计要求、基坑使用期限，施工条件及周边场地使用要求等，在规范规定的基础上合理确定安全系数，制定设计方案。 
设计方案应包括下列内容：基坑工程安全等级，基坑正常使用期限，基坑结构及重要相邻设施变形允许值和预警值，相邻设施保护措施，基坑周围地面允许荷载，基坑内外地表水排放系统，地下水位控制、支护结构施工及土方开挖技术要求、施工质量检测要求和监测项目等。 

四、深基坑工程采用土钉、桩锚、锚杆（索、钉）等支护方式时，其施工不得超越规划建筑红线。有以下情况之一的，严禁采用土钉墙或者复合土钉墙支护形式： 

（一）土质为淤泥、淤泥质土、松散填土、松散砂层、强风化砂岩的； 

（二）距基坑边缘2倍开挖深度范围内有浅基础建筑物或者其他对变形有严格要求的相邻设施的； 

（三）安全等级为一、二级的深基坑工程。

五、 施工单位应当严格按照审查通过的设计方案、施工方案和技术规范的要求进行施工。土方开挖应当注意开挖深度和支护时间的关系，应严格遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则，及时施工支护结构。基坑周边严禁堆载超过设计允许荷载值。

锚杆（索）施工时，必须干法成孔，严禁使用水钻；应有可靠措施保证锚杆（索）自由段长度；锚杆（索）二次注浆压力应达到设计要求，严禁一次注浆；严禁锚杆（索）未检验或未锁定情况下开挖下层土方。

六、　深基坑设计、施工方案的评审应符合以下要求，
1、建设单位应从经过公示的深基坑专家库中选取不少于5名专家，并且在评审前三个工作日，将评审专家名单、评审时间、地点书面报告各级质量安全监督机构。符合《规定》第五条第一、二款的深基坑工程设计、施工评审，由各级质量安全监督机构上报市城乡建委。
2、专家组的成员应涵盖深基坑支护工程勘察、设计、施工等各专业，且不得与评审工程各方主体有利害关系。
3、评审的内容应包括设计、施工方案的安全性、适应性、应急处置预案、重要部位的预警值等。

4、专家组应当对方案认真评审，对评审结果承担责任。

5、专家组完成评审后应当出具由评审专家签名的书面评审意见书。建设单位应根据评审专家的意见督促相关单位修改设计、施工方案。
    6、施工过程中涉及重要的设计方案和施工方案变更的，应当重新组织专家评审。
七、各级工程质量安全监督机构应当加强深基坑工程质量安全监督。

1、质量监督机构应对深基坑支护工程设计、施工的专家评审进行监督。

2、建立深基坑工程监督档案，掌握深基坑和相邻设施安全动态。
3、严格监督专家评审过程，督促有关单位认真落实专家评审意见。若设计、施工方案存在重大安全隐患，应责令有关单位重新设计并组织专家评审。评审结果应及时报质量安全监督机构备查。

4、加大深基坑工程施工过程中的监督抽查力度，发现质量安全隐患时，可委托监督检测对重要部位的施工质量进行检查。

5、发现深基坑工程出现安全隐患时，应立即责令相关单位采取有效措施，消除隐患，确保安全，并上报有关部门。
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